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Projekt wymiany stolarki okiennej w kosciele p.w. $w. Zofii, zlokalizowanym na dziatkach nr 1135 i 1195/2 w Bobowej powiat Gorlicki.
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1. RZUT KOSCIOLA 1:100
2. STAN ISTNIEJACY - ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
3, STAN ISTNIEJACY - ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
4, STAN ISTNIEJACY - ELEWACJA POENOCNA 1:100
5, STAN ISTNIEJACY - ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
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7. ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
8. ELEWACJA POrNOCNA 1:100
9, ELEWACJA POrUDNIOWA 1:100
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Projekt wymiany stolarki okiennej w kosciele p.w. $w. Zofii, zlokalizowanym na dzialkach nr 1135 i 1195/2 w Bobowej powiat Gorlicki.

D. OPIS TECHNICZNY

I DANE INWENTARYZACYJNE OBIEKTU

OBIEKT: kosciot p.w. $w. Zofii w Bobowej - stolarka okienna

LOKALIZACJA: dziatki nr 1135i 1195/2
w Bobowej powiat Gorlicki.

CZAS POWSTANIA: Budynek kosciota - XV w
Okno w zakrystii - 1820 r
Stolarka okienna - lata 90 te XX w

WPIS DO REJESTRU: A -532/72

UZYTKOWNIK:  Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Wszystkich Swietych w Bobowej
38-350 Bobowa, ul. Kolegiacka 1

DANE TECHNICZNE: ko$ciét jednonawowy murowany z piaskowca z kamiennym
cokotem, prezbiterium zamknietym tréjbocznie, opiety
uskokowymi przyporami w narozach i jedna jedng
usytuowang niesymetrycznie w zachodniej $cianie nawy.
Nakryty jest dwuspadowymi dachami, krytymi gontem.
Nad prezbiterium wiezyczka na sygnaturke nakryta
ostrostupowym hetmem. Kosciét posiada gotyckie okna
ostrotukowe z XV w. Zachowaly sie tez trzy portale
gotyckie z XV w.

Stolarka okienna z lat 90 tych XX wieku, debowa
lakierowana z mosieznymi okuciami, nie otwierana.
Okno w zakrystii z 1820 r., drewniane w zlym stanie
technicznym.

L. UZUPELNIENIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH:




Projekt wymiany stolarki okiennej w kosciels p.w. $w. Zofii, zlokalizowanym na dzialkach nr 1135 1195/2 w Bobowsj powiat Gorlicki.

. CZESC OPISOWA
1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem opracowania jest projekt nowych okien w kosciele p.w. $w. Zofii,
zlokalizowanym na dziatkach nr 1135 1195/2 w Bobowej powiat Gorlicki

Budynek kosciota petni funkcje sakralng. Uzywany jest okresowo, szczegolnie 15 maja

w dzien $w. Zofii.

Istniejaca debowa stolarka okienna, nierozwieralna skladajgca sie z ramiaka zewnetrznego
zespolonego $rubami z ramiakiem wewnetrznym. Konstrukcja okna ze skrzydtami
okiennymi osadzonymi na zawiasach pozwala na otwarcie i umycie szyb od strony ko$ciota
ale nie pozwala na otwarcie okien i prawidtowego przewietrzania kosciota.

Brak ogrzewania i prawidiowej wentylaciji (dwa niewielkie otwory w powale) powoduje

W partiach przyposadzkowych skraplanie powietrza (punkt rosy) i rozwéj grzybow

plesniowych.

2. Opis projektowanej stolarki

Proponowane okna z profili stalowych ocynkowanych i lakierowanych farbg grafitowa
czarng, maja by¢ szklone szybg zespolona. Konstrukcja okien przewiduje mozliwoéé
zamontowania - w kolejnym etapie - okien witrazowych.

Proponuje sie szyby w dwéch wariantach: przezroczyste lub jedna z szyb ze szkta
typu cathedral.

Ze wzgledu na konieczno$é wentylacji wnetrza ko$ciota zaprojektowano w dwéch
oknach uchylne kwatery z sitownikami tancuchowymi zasilanymi z istniejacej instalacii.
Dodatkowo okno w zakrystii zaprojektowane jest jako uchylno-rozwieralne.

Forma nowych okien zaprojektowana zostata w dwéch wersjach. Pierwsza ze
szprosami wprowadzajgcymi drobne podzialy, druga odtwarzajaca podzialy stolarki
istniejgcej (rys. 10§ 11).




Uzupetnienie do programu prac konserwatorskich Koéciota p.w. Sw.
Zofii w Bobowe;j.

Na elewacjach gotyckiego kosciota wystepujg pierwotne ostrotukowe, rozglifione otwory okienne o
réznej wysokosci. Otwory ujete s3 w kamienne profilowane obramienia bez podziatéw i maswerku
(okno lancetowate); w otworach wystepuje niepierwotna, debowa stolarka okienna -nierozwieralna
sktadajaca sie z ramiaka zewnetrznego zespolonego $rubami z ramiakiem wewngtrznym. Konstrukcja
okna ze skrzydtami okiennymi osadzonymi na zawiasach pozwala na otwarcie i umycie szyb od strony
kosciota ale nie pozwala na otwarcie okien i prawidtowego przewietrzania kosSciota. Poniewaz kosciot
jest obecnie uzytkowany w niewielkim stopniu, dlatego drzwi sq w wiekszosci zamkniete.

Brak ogrzewania i prawidtowej wentylaciji (dwa niewielkie otwory w powale) powoduje w partiach
przyposadzkowych skraplanie powietrza (punkt rosy) i rozwéj grzybéw plesniowych.

Wyjsciem z sytuacji jest zmiana warunkéw klimatycznych w pomieszczeniu (zwigkszenie cyrkulacji
powietrza, optymalizacja wentylacji grawitacyjnej itp.).

W zwigzku z tym konieczne jest wprowadzenie okien uchylnych zaopatrzonych w elektryczne
sitowniki umozliwiajace tatwe otwieranie i zamykanie oraz kraty pozwalajace na otwarcie drzwi
zachodnich przez caly dzieri i mozliwo$¢ ekspozycji wnetrza kosciota w okresie bez nadzoru.

Poniewaz  obecna  konstrukcja  okien  osadzonych
nieprawidiowo i zmieniajgcych pierwotng estetyke nie
pozwala na ich tatwe przerobienie wydaje sie zasadne
wykonanie nowych okien.

Badania przeprowadzone na elewacji zachodniej ujawnity
sposOb osadzenia pierwotnych okien  osadzonych w

kamiennych obramieniach | ”
wycietych od zewnatrz felcach.
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pierwotnej kamieniarki.
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Widoczne kamienne obramienie okienne
po demontazu okna z
pierwotnymi felcami. Rozmiary felcow
$wiadczag o mozliwosci wystepowania

widocznymi

pierwotnej stolarki drewnianej lub
metalowe;j.

Proponuje  sie  wykonanie  nowych
metalowych okien (z szybami
zespolonymi) z czescig uchylng,
zaopatrzone w sitowniki. Nowe okna

pozwolg na wiasciwe wyeksponowanie
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Glify okienne na elewacjach kosciota byty
opracowane w tynku pochodzacym z poczatkéw
XX wieku natomiast $ciany eksponowane z
reliktami tynkéw pierwotnych.

Tynkowane oscieza okien gtadko zatarte silnym
tynkiem cementowym posiadaly ciemniejsze
opaski wychodzgce na $ciany kosciota opracowane
fakturalnie. Takie rozwigzanie estetyczne nie
wydawato sie najlepsze dla estetyki $wigtyni,
dlatego wstepnie zaproponowano
uporzagdkowanie wtérnych tynkéw, usuniecie
nieestetycznych opasek.

Po ustawieniu rusztowan
przeprowadzono badania tynkéw w oéciezach,
ktore w wiekszosci wykazywaly znaczne
odspojenie od muru. Podjeto decyzje usuniecia
wtérnych  tynkéw. W glifach okiennych
odnaleziono relikty tynkéw pierwotnych z dekoracja malarskg (krzyze w oknie na écianie
potudniowej.), miejscami odstonigto narozng kamieniarke ciosowa.




Oscieza okien oczyszczono podobnie jak
Sciany zewnetrzne.

Wydaje sie zasadne utrzymanie gliféw okiennych

w_estetyce $cian — bez wprowadzania nowych
tynkdéw!

Krakéw, sierpiert 2017 r.

gipr. mgr Krzysztof Mikotajek

mgr Krzysztof Mikolaj
konserwatdr dzief sztuki
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INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Swietych
w Bobowej, 38-350 Bobowa, ul. Kolegiacka 1

TEMAT:

Wymiana stolarki okiennej w ko$ciele p.w. Sw. Zofii,
zlokalizowanym na dziatkach
nr 1135 i 1195/2 w Bobowej powiat Gorlicki.
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Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Swietych
w Bobowej, 38-350 Bobowa, ul. Kolegiacka 1
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PRZEKROJ POZIOMY OKNA
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Wzor W1

SZKLO OSLONOWE
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PLASKOWNIK 40/4 PLASOWNK 50/6
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